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Vetro - Жидкое Стекло 
 

Представляет собой двухкомпонентный, производимый в разноцветных 
или прозрачных тонах, продукт с замечательными адгезионными 
свойствами. 
 

Область применения 
 

Стекло, мозаика, плитка, фарфор, керамика, мрамор, гранит, натуральный 
камень, дерево, бетон, алюмокалиевые квасцы, ПВХ, оцинкованная сталь, 
алюминий и др. 
 

Характеристики 
 

• Имеет высокую прочность к атмосферным условиям. 
• Обладая помимо превосходной водостойкости высокой химической и физической устойчивостью. 
• Не реагирует на воздействие УФ-лучей и погодные. 
• Легко наносится на поверхность, обеспечивает экономию времени и труда. 
• Придает отличную блеск поверхности. 
• Грязеотталкивающий, легко моется. 
 

Применение 
 

Поверхность должна быть сухой, очищеной от грязи и пыли, обезжиренной и обработоаннa. Перед 
применением необходимо тщательно перемешать эти два компонента в соответствии с указанными 
весовыми соотношениями.Можно применять с щёткойили валиком.Температура среды и  поверхности 
должна быть между +5ºС и +30ºС.Среда применения должна быть изолирована от ветра. Использование 
материала должно быть сделано примерно за 50 минут. 
 

Жизнеспособность смеси 
 

1 час / 23 ± 2ºC. 
 

Соотношение смеси (вес) 
 

7 частей компонента А жидкого стекла. 
1 часть компонента B жидкого стекла 
 

Приготовление 
 

Не требует разбавления. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 1 минут.  
На прилипание пыли: 12 часа.  
Затвердевание: 24 часа. 
 

Покрываемая площадь 
 

0,15-0,20 кг/м2  (один слой). 
, 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года. 
 

Упаковка 
 

Общая пара жидкого стекла: 4,00кг (3,50+0,50) 
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Компонент А 
 

Классификация опасности 
 

• Воспл.жидкость 2, H225: Легко воспламеняющаяся жидкость и пар 
• Раздражение кожи 2 H315: Вызывает раздражение кожи. 
• Чувствительность кожи 1; H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. 
• BHOT Повт.воздействие 3,H335: Стряхнуть отдельные частицы с кожи. 
• BHOT Повторная Экспозиция 2, H411: Хранить при температурах не выше. 
 

Фразы предосторожности 
 

-Предосторожность 
P261: Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распылённом состоянии. 
P273: Не допускать попадания в окружающую среду. 
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. 
-Реагирование 
P303+P361+P353: При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду. 
Промыть кожу водой/принять душ. 
P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу. 
P331: Не вызывать рвоту. 
-Хранение 
P403+P235: Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в плотно закрытой упаковке. 
P405: Хранить под замком. 
-Утилизация 
P501: Содержимое/контейнер утилизировать в соответствии с Положениями об утилизации опасных 
отходов. Запрещается утилизация вместе с бытовыми отходами. Предотвращайте попадание в 
канализацию 
 

Фраза Предупреждения 
 

Опасно 
 

Знаки Опасности 
  

 
 
Компонент B 

 

Классификация опасности 
 

• Острая токсичность 4; H302: Вредно при проглатывании. 
• Острая токсичность 4; H332: Наносит вред при вдыхании. 
• Чувствительность кожи 1; H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. 
• BHOT Повторная Экспозиция 3: H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными 
последствиями. 
 

Фразы предосторожности 
 

-Предосторожность 
P273: Не допускать попадания в окружающую среду. 
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. 
-Реагирование 
P301+P330+P331: При проглатывании: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту. 
P302+P352: При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды/… 
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P308+P311: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться в токсикологический 
центр/врачу/… 
P338: Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить 
промывание глаз. 
-Хранение 
P405: Хранить под замком. 
 

Фраза Предупреждения 
 

Опасно 
 

Знаки Опасности 
 

 


