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Клей для наружного покрытия PU 
 
Однокомпонентный клей на основе полиуретана быстро сохнет не содержит солвента. 
 

Область применения 
 

На стыках наличников а так же теплоизоляционных панелей для избежания 
образования трещин. 
 

Характеристики 
 

• Очень устойчив. 
• Быстро сохнет. 
• Благодаря способности расширяться выполняет функцию шпатлевки. 
• Подсыхание – 2 часа при комнатной температуре (20ºC.) 
• Водонепроницаем через 24 часа после применения. 
 

Применение 
 

Наносится при помощи шпателя или кисти тонким слоем на несущую поверхность. Приклеиваемая 
поверхность прижимается плотно без пустот. Через 24 часа излишки счищаются а поверхность 
заделывается  Эластичной Штукатуркой Bianca. 
 

Хранение 
 
 

Хранить с закрытой крышкой в защищеном от влаги месте. Идеальная температура хранения 15 – 25°C. 
В этих условиях срок годности при невскрытой таре 12 месяцев.   
 

Правила Техники Безопасности 
 

• Во время покраски наденьте защитные очки. 
• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору. 
• Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость. 
• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте. 
• Беречь от мороза или перегревания. 
• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз. 
• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой. 
• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении. 
 


