
  
 
       ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

      Документ №: TDS.SL.050 

     Дата редакции / №: 01.01.2021/00 

 

Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Caddesi No: 36 Büyükçekmece - İstanbul 
Tel: +90 (212) 858 16 00 (pbx)   Faks: +90 (212) 858 04 08   www.biancaboya.com   info@biancaboya.com 

  FR-72-53 (00) 

 

 

Esterno UV - Фасадный Лак для Древесины 
 

Предварительно защищенный (пропитанный) шелковисто-матовый 

специальный лак для дерева на основе растворителя для декоративных 

работ по дереву для наружных работ.  
 

  Область применения 
 

Он используется во внутренних и наружных деревянных поверхностях, 

дверных и оконных рамах, перголах, деревянной садовой мебели, 

судовых транспортных средствах, элементах мебели, где требуется 

сохранение естественного внешнего вида, и изделиях из дерева. 

   

   Характеристики 
 

• Обладает защитным свойством от вредителей и грибков, повреждающих древесину. 

• Конструктивные методы консервации древесины снижают риск гниения. 

• Благодаря более высокому содержанию твердых веществ предотвращает его поедание осами. 

• Абразивное УФ-излучение. Устойчив к лучам. 

• Быстро сохнет, обладает влагорегулирующим свойством. 

• Глубоко проникает. 

• Не образует корки, не растекается. 

• Применяется без шлифования. • Работает отлично. 

• Придает древесине декоративный вид. 

• 3 в 1: Может использоваться в качестве предварительной защиты (пропитки), грунтовки и финишного 

покрытия. 
 

Применение 
 

Старые окрашенные поверхности необходимо тщательно очистить. Загрязнения, такие как смола и 
шлифовальная пыль, на только что окрашенных деревянных поверхностях должны быть удалены. 
Нанесение должно производиться кистью или валиком в 2 или 3 слоя. Подождите 24 часа между 
слоями. При нанесении следует учитывать, что температура поверхности и окружающей среды должна 
быть в пределах от +5°C до +30°C. 
 

Приготовление 
 

Готов к использованию. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Полное высыхание: 12 часов 
Нанесение второго слоя: 24 часа 

 

Покрываемая площадь 
 

1 литр краски наносится на поверхность в один слой площадью 12 - 15 м². 
 

Температура Возгорания 
 

36ºC  
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 1 год.  
 

Упаковка 
 

0,75 / 2,50 / 15,00 л 
 

Классификация опасности 
 

• Воспл. жидкость 3, H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар. 

• Острая токсичность. 4; H332: Вредно при вдыхании. 
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• Токсичность1, H304: Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. 

• Повт.воздействие. 1: H372 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar  

• Kанцероген. 1B, H350: Может вызывать рак 

• Мутагенность. 1B: H340: Может вызвать генетические дефекты 
 

Фразы предосторожности 
 

-Предосторожность 

P201: Перед использованием получить специальные инструкции. 

P210: Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 

P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. 

-Реагирование 

P303+P361+P353:При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, 

промыть кожу водой/под душем. 

P304+P340: При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном 

для дыхании положении. 

P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу. 

P370+P378: В случае пожара: Для тушения использовать; спирт, пену, сухие химикаты и углекислоту.  

-Утилизация 

P501: Содержимое/контейнер утилизировать в соответствии с Положениями об утилизации опасных 

отходов. Запрещается утилизация вместе с бытовыми отходами. Предотвращайте попадание в 

канализацию. 
 

Фраза Предупреждения 
 

Опасно 
 

Знаки Опасности 
 

 
 


