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Белый Клей 
 

Это клей на водной основе белого цвета на основе поливинилацетата, который 

после высыхания образует гибкий и прочный пленочный слой. 
 

Область применения 
 

Применяется для покрытия и склеивания бумаги, картона, ткани и всех видов 

деревянных поверхностей (массива, ДСП и МДФ). 
 

Характеристики 
 

• Экономит труд и время. 

• Растворяется в воде 

• В конце периода высыхания образует гибкий, прочный и матовый слой стеклянной пленки. 

• Это экономично и долговечно. 

• Не имеет раздражающего запаха при нанесении. 
 

Применение 
 

Поверхности, на которые будет наноситься Bianca White Glue должны быть прочными, очищенными от 

всевозможной грязи, масла и пыли, чистыми и сухими. Его можно наносить кистью или валиком при 

температуре не ниже +5°C и не выше +30°C. Перед нанесением рекомендуется смешать продукт. 

Может использоваться в горячем и холодном прессовании. Время прессования 5-15 минут при 

давлении 2-5 кг/см2 достаточно для хорошего процесса склеивания. Это время может варьироваться в 

зависимости от типа древесины и температуры прессования. Клей можно наносить на поверхность 

кистью, валиком и автоматическими машинами. Клей следует наносить в количестве, которое будет 

заливать края наносимой поверхности, а выступающие части следует немедленно протирать влажной 

тканью. Процесс бондинга следует проводить не более чем через 10 минут после процесса нанесения. 

После использования крышка упаковки должна быть плотно закрыта. 
 

Разбавление (по объему) 
 

Он готов к использованию. 
 

Покрываемая площадь 
 

Он составляет 200-400 г/м2 в зависимости от типа, впитывающей способности, структуры и толщины 

пленки наносимой поверхности. 
 

Место хранения 
 

1 год в оригинальной невскрытой упаковке, в прохладном и сухом месте. 
 

Упаковка 
 

1,00 / 3,00 / 20,00 кг 
 

Правила Техники Безопасности 
 

• Во время покраски наденьте защитные очки. 

• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору. 

• Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость. 

• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте. 

• Беречь от мороза или перегревания. 

• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз. 

• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой. 

• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении. 


