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PU Söve Yapıştırıcısı 
 
Solvent içermeyen, tek komponentli hızlı kürleşen poliüretan bir yapıştırıcıdır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Söve ve mantolama plakalarının ek yerlerinde ileride meydana gelebilecek çatlamaları önlemek 
amaçlı kullanılır. 
 

Özellikleri 
 

• Yüksek mukavemete sahiptir. 
• Hızlı kürleşir. 
• Uygulandığı yüzeyde zamanla şişerek dolgu vazifesi görür. 
• Pres süresi 20 ºC oda sıcaklığında 2 saattir. 
• Uygulamadan 24 saat sonra su geçirmez. 

 

Uygulama 
 

Ispatula veya fırça ile ek yapılacak yüzeye ince bir kat uygulanır. Diğer yüzey ile arada boşluk bırakılmayacak 
şekilde birleştirilir. 24 saat sonra taşan kısımlar temizlenir Bianca Elyaflı Elastik Sıva ile yüzey düzeltilerek 
tamir edilir. 
 

Depolama 
 
 

Bianca Söve Yapıştırıcısı nemden korunmalıdır ve ağzı kapalı ambalajında muhafaza edilmelidir. İdeal 
depolama sıcaklığı 15 - 25°C’dir. Bu koşullar altında, açılmamış ambalajlarda 12 ay depolanabilir. 
 

Güvenlik Uyarıları 
 

S2: Çocuklardan uzak tutunuz. 
S3/7/9: Ambalajında kapalı olarak serin ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz. 
S24/25: Göz ve deriye temastan kaçının. 
S46: Yutma ve içme halinde derhal doktora başvurun. 
S51: İyi havalandırılmış alanlarda çalışın. 

 


